Ocenjene vrednosti povrsin in koli¢in dolo¢enih ukrepih

Objekt Glavna stavba

Toplotna izolacija fasade Al + hidroizolacija povrsina m2 1.700
Zamenjava stavbenega pohistva A povrsina m2 240
Toplotna izolacija hladnega podstresja Al povrsina m2 1.100
Toplotna izolacija hladnega podstresja B povrsina m2 2.100
Namestitev termostatskih ventilov A Stevilo TV / 165
Namestitev termostatskih ventilov B Stevilo TV / 120
Zamenjava razsvetljave 3N-A Stevilo svetilk / 110
Zamenjava razsvetljave Celoten objekt A in B (brez 3N-A) Stevilo svetilk / 500
Objekt Dijaski dom

Toplotna izolacija fasade Novi dom + hidroizolacija povrsina m2 1.250
Toplotna izolacija fasade Stari dom + hidroizolacija povr§ina m2 1.600
Toplotna izolacija hladnega podstresja Novi dom povrsina m2 350
Toplotna izolacija hladnega podstresja Stari dom povrsina m2 650
Toplotna izolacija stropa povezovalnega hodnika recepcije povr§ina m2 90
Toplotna izolacija ogrevanega dela kleti Stari dom povr§ina m2 400
Zamenjava stavbenega pohistva Novi dom povrsina m2 250
Zamenjava stavbenega pohistva Stari dom povrsina m2 240
Zamenjava stre$ne kritine Stari dom povrsina m2 835
Namestitev termostatskih ventilov Novi dom Stevilo TV / 115
Namestitev termostatskih ventilov Stari dom Stevilo TV / 165
Zamenjava razsvetljave Novi dom Stevilo svetilk / 260
Zamenjava razsvetljave Stari dom Stevilo svetilk / 410
Zamenjava razsvetljave zunaji reflektorji Stevilo refl. / 7

Opomba glede dolocenih vrednosti
V preglednicah so podane ocenjene vrednosti povrsin, Stevila TV, razsvetljave,... To¢ne vrednosti preveri in
poda ponudnik.

Opomba za ukrep izolacije stavbenega ovoja
V oceni povrsine je uposStevana obdelava okenskih in vratnih $palet pri odprtinah velikosti do 3,00 m2.

Odprtine do 3,00 m2 se ne odsStevajo.

Pri vecjih odprtinah od 3,00 do 5,00 m2 je razlika nad 3,00 m2 odsteta, pri odprtinah vec¢jih od 5,00 m2 je
razlika nad 3,00 m2 odsteta in koli¢ini dodana ocena obdelave Spalet.




